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WYJAŚNIENIA TREŚCI 

INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW 

dotyczy postępowania nr ref. JM/020/2024 

 

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o. o. informuje, że w dniu 

11.12.2024r. do siedziby Zamawiającego e-mailem wpłynęło zapytanie Wykonawcy 

dotyczące przedmiotu zamówienia dla postępowania nr ref. JM/020/2024 „Zaprojektowanie, 

wykonanie i dostawa sześciu kompletnych jednofunkcyjnych węzłów cieplnych 

o mocach Q=150kW, Q=178kW, Q=290kW, Q=110kW, Q=125kW oraz Q=56kW dla 

zasilenia w energię cieplną budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy 

ul. Piwowarskiej (bud. A i B), przy ul. O. Katynia 23 (budynek nr 3) oraz przy 

ul. Starobrzeskiej (pierzeje 6, 7, 8)”. 

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z rozdziałem II „Informacje Ogólne” 

pkt. 6 ÷ 9 IDW oraz § 20 załącznika nr 2  do Regulaminu Udzielania Zamówień  w  BPEC 

Sp. z  o. o. udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. 

Przedmiotowe pismo zawiera pytania, które wraz z odpowiedzią zamieszczono 

poniżej: 

 

Pytanie 1:   

Czy we wszystkich węzłach dopuszczalne jest stosowanie pomp ładujących typu Magna1 ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1: 

Dla wszystkich węzłów (6 szt.) jako pompę obiegową należy zastosować pompę serii 

Magna 3. Dla trzech węzłów, tj. dla dwóch węzłów przy ul. Piwowarskiej oraz dla węzła 

przy ul. O. Katynia 23 należy zastosować oprócz pompy obiegowej także pompę ładującą 

bufor, z serii Magna 1. 

Pytanie 2:   

Czy we wszystkich węzłach dopuszczalne jest stosowanie pomp obiegowych typu Magna1 ? 



 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2: 

Dla wszystkich węzłów (6 szt.) jako pompę obiegową należy zastosować pompę serii 

Magna 3. Dla trzech węzłów, tj. dla dwóch węzłów przy ul. Piwowarskiej oraz dla węzła 

przy ul. O. Katynia 23 należy zastosować oprócz pompy obiegowej także pompę ładującą 

bufor, z serii Magna 1 

Pytanie 3:   

Czy moduły CIM 300 BACnet MS/TP do pomp należy wycenić dla wszystkich węzłów czy 

zgodnie z warunkami technicznymi tylko dla węzłów przy ul. Ofiar Katynia 23; 

Starobrzeska, Pierzeja 6; Starobrzeska, Pierzeja 7; Starobrzeska, Pierzeja 8 ? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:  

Moduły wycenić tylko dla pomp MAGNA 3 dla wszystkich węzłów. 

Pytanie 4:   

Czy moduły CIM 300 BACnet MS/TP do pomp należy wycenić zarówno dla pomp 

ładujących jak i obiegowych ? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4: 

Moduły wycenić tylko dla pomp MAGNA 3 dla wszystkich węzłów. 

Pytanie 5:   

Czy dla wymienników c.o. dopuszczalne jest stosowanie wymienników płytowych 

lutowanych miedzią ? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5: 

Należy stosować wymienniki płaszczowo-rurowe z typoszeregu JAD i wielkościach 3.18, 

JAD 5.36, JAD 6.50.  

Stosowanie wymienników płytowych lutowanych stalą kwasoodporną dopuszcza się dla 

węzłów o mocy Nco≤30kW oraz Ncwmax≤30kW oraz dla węzłów, w których montaż 

wymienników JAD ze względu na niewystarczającą powierzchnię i wysokość pomieszczenia 

nie jest możliwy. 

Dla węzłów jednofunkcyjnych c.o., o mocy Nco≤30kW zamawiający dopuszcza stosowanie 

wymienników płytowych lutowanych miedzią. 

Pytanie 6:   

Z jakiego materiału należy wycenić bufory we wszystkich węzłach ? (ocynk, emaila, stal 

nierdzewna) ? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6: 

Należy zastosować zbiorniki buforowe emaliowane.  



 

 

 

Pytanie 7:   

Na jakie ciśnienie wycenić zbiorniki buforowe (PN6 czy PN10)? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7: 

Ciśnienie pracy 6 bar. 

Pytanie 8:   

Czy dla trzech węzłów przy ul. Starobrzeskiej należy wycenić czujniki temperatury                          

w zbiorniku buforowym (góra i dół) ? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8: 

TAK 

Pytanie 9:   

Czy dla trzech węzłów przy ul. Starobrzeskiej należy wycenić czujniki temperatury za 

wymiennikiem ciepła (zasilanie i powrót) oraz zasilanie i powrót instalacji c.o. (łącznie 4 

sztuki po instalacji c.o.) ? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9: 

TAK 

 

     Zamawiający przypomina ponadto, że wyjaśnienie Zamawiającego jest w każdym 

przypadku wiążące dla Wykonawców. 

 

 

 

 

….………………..................................... 
                        (Podpis Kierownika Zamawiającego) 
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