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BRZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z O.0.

TP.371.001.2025.2.PR Brzeg, dnia 28.04.2025r.

WYJASNIENIA TRESCI
INSTRUKCJI DLA WYKONAWCOW (IDW)
dotyczy postepowania nr ref. PR/007/2025

Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. informuje, ze dnia
25.04.2025 r. do siedziby Zamawiajacego e-mailem wplynelo zapytanie Wykonawcy
dotyczace przedmiotu zaméwienia dla zadania pn.: ,,Zaprojektowanie i budowa wiaty
samochodowej — CARPORT” - nr ref. PR/007/2025

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zgodnie z zatacznikiem 1 do IDW ,,Specyfikacja
techniczna” udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Przedmiotowe pytania zawarte
w mailu wraz z odpowiedzig zamieszczono ponizej:

Pytanie 1:

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang opisu przedmiotu postgpowania na wykonanie
Wiaty carportu ktérego dach bgda stanowily moduty fotowoltaiczne ? (Mozna by na dachy
carportu wykona¢ okoto 30 kWp)

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie 1:

Nie. Wymaga si¢ pokrycia dachowego z obrobkami blacharskimi z blachy o grubosci min.
0,7mm, ocynkowanej z powloka ochronno-dekoracyjng posiadajgce min. 30 lat gwarancji
technicznej.

Pytanie 2:

Czy w wypadku przedtuzajacego si¢ okresu wydania pozwolenie na budowy przez urzad
Zmawiajacy dopuszcza wydluzenie terminu umownego ?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie 2:

Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu umowy na zasadach okreslonych we wzorze umowy
stanowigcej zatgcznik nr 7 do IDW

Pytanie 3:
Prosimy o podanie min wysokosci Wiaty - w dokumentacji nic ma doktadnej wysokos$ci
minimalnej ( dach wiaty powinien by¢ pochylony )
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Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie 3:

Zgodnie z charakterystyka obiektu wysoko$¢ wiaty powinna wynosi¢ ok 4m, dach powinien
by¢ pochylony w kierunki tylnej §ciany wiaty ktorej wysokos$¢ bedzie wynosi¢ ok 3m.
Szczegoly w powyzszym zakresie beda uzgadniane z zamawiajgcym na etapie
projektowania.

Pytanie 4:
Podpory majg by¢ wykonane "po obrysie dachu" ale czy mozna wykona¢ podpory réwniez
od strony wjazdu pod wiate ?

Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie 4:

Tak. Zaktadamy mozliwos$¢ podparcia dachu od strony wjazdowej wiaty 2 szt. podpoér a
najlepiej 1 szt. podpory. Szczegdly w powyzszym zakresie bedg uzgadniane z
zamawiajacym na etapie projektowania.

Zamawiajacy przypomina ponadto, Ze wyjasnienie Zamawiajacego jest w kazdym
przypadku wigzace dla Wykonawcow.
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