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I. CzeS$¢ opisowa:

1.

b)

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie inwestycyjne, ktére ma zostaé zrealizowane
w formule: “zaprojektuj i wybuduj”, polegajace na:
wykonaniu, zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami, kompletnej
dokumentacji projektowe;j tj. projektu budowlanego, zawierajacego projekt techniczny
— Jesli jest to wymagane oraz projektu wykonawczego, wraz ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami
uprawniajgcymi Wykonawce do faktycznej realizacji zadania inwestycyjnego.
Dokumentacja projektowa, przed uzyskaniem decyzji na budowe/zgtoszenia zamiaru
wykonania rob6t, ma zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.
Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
Zamawiajgcego, udostgpnionymi na stronie internetowej Spotki (www.bpec.pl):

» Wymagania dotyczace projektowania sieci i przytaczy cieplnych w BPEC Sp. z 0.0.

»Wymagania dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji alarmowej

sieci preizolowanej oraz sieci teletransmisyjnej w BPEC Sp. z 0.0.”
budowie odcinka sieci cieplnej wysokich parametrow o $rednicy 2x@3250/450mm, od
granicy dzialek 1260/2 i 870, obreb II Potudnie do istniejacej kottowni weglowej
K202, znajdujacej si¢ na terenie dz. nr 870 obreb II Potudnie. Budowane rurociagi
beda taczyé kotlowni¢ biomasowa, z zainstalowanym kotlem wodnym,
niskotemperaturowym, opalanym zr¢bkami o mocy nominalnej 6MWt, cisnieniu
ruchowym 6,0 bar, maksymalnej temp. wody z kotla 110°C (dziatka 1260/2 obreb II
Poludnie), z istniejacg kotlownia weglowa o mocy nominalnej 47MWt (dziatka 870
obreb II Poludnie) i systemem cieplowniczym. Miejsce wigczenia si¢ budowanych
rurociggéw, na granicy dzialek 1260/2 i 870, zostanie wskazane w Projekcie
Zagospodarowania Terenu dla nowobudowanej kottowni biomasowej. Miejsce
wpigcia budowanych rurociggéw w budynku kottowni centralnej K202 — istniejace
kolektory zasilajacy i powrotny.
Budowana sie¢ cieplna ma za zadanie wyprowadzenie mocy cieplnej z realizowanej
w ramach inwestycji pn..: ,,Budowa zeroemisyjnego zrédla ciepla sieciowego na
biomas¢ o0 mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu” kotlowni biomasowej do
istniejacych ukladéw cieplnych w kottowni weglowej, z ktérych to nastepuje
wyprowadzenie ciepta do miejskiej sieci cieplnej w Brzegu.

Sie¢ cieplowniczg nalezy prowadzi¢ tak aby nie kolidowala z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, z zachowaniem wlasciwych odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi
elementami uzbrojenia terenu. Odleglosci innych sieci uzbrojenia terenu oraz
budynkéw i budowli od zewnetrznej krawedzi rurociggéw cieptowniczych powinny
wynosi¢ min. 1,5m. W przypadku wystapienia skrzyzowan z innymi sieciami
uzbrojenia terenu np. kablami energetycznymi, siecig gazowa, nalezy kazdorazowo
stosowa¢ rury ostonowe. W przypadku odleglosci mniejszych, na ktére Zamawiajacy



wyrazi zgode i1 przy przejsciach pod nawierzchniami drég wewnetrznych i wjazdow
nalezy zastosowac¢ rury ostonowe.

Wszystkie ewentualne polgczenia sieci cieplnej oraz wszelkie przejscia przez
przegrody budowlane nalezy wykonaé poprzez zastosowanie rozwigzan systemowych
np. pierScieni uszczelniajagcych gumowych i koncowek termokurczliwych.
Na zakonczeniach rur preizolowanych stosowa¢ koncowki termokurczliwe
z wyprowadzonymi przez nie przewodami instalacji alarmowe;.

Sie¢ cieplng nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ z rur i ksztaltek preizolowanych
z zastosowaniem izolacji PLUS, z rura przewodowg stalowg bez szwu ze stali P235GH
wg PN-EN 10216-2, z systemem nadzoru (alarmowym) impulsowym bez filca tj.: z
dwoma drutami miedzianymi 1,5mm 2 , w tym jeden ocynkowany.

Dla sieci podziemnej zaprojektowane rurociggi preizolowane muszg spetniaé
wymagania aktualne obowigzujacej wersji normy PN-EN 253, zlgcza izolacyjne
muszg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacej wersji normy PN-EN 489-1,
ksztattki preizolowane musza spelnia¢ wymagania aktualne obowigzujgcej wersji
normy PN-EN 448, armatura preizolowana musi spelnia¢ wymagania aktualne
obowigzujacej wersji normy PN-EN 488.

Dla rurociggéw sieci napowietrznej nalezy stosowaé rury stalowe bez szwu,
preizolowane z plaszczem ostonowym typu SPIRO, tj. rury wykonanej ze zwinigtych
spiralnie pas6w blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 10346 lub z blachy
aluminiowej wykonanej wg PN-EN 485-1, PN-EN 485-2, PN-EN 485-4 lub blachy ze
stali nierdzewnej. Mozliwe jest zastosowanie rowniez rur preizolowanych w ostonie z
polietylenu odpornego na promieniowanie UV. Zastosowane rozwigzanie ma zosta¢
uzgodnione z Zamawiajacym.

Odcinki sieci cieptowniczej przebiegajacych po Scianach lub podwieszone do stropéw
wewngtrz pomieszczen budynku kotlowni weglowej Zamawiajacego, nalezy
wykonywaé z rur stalowych bez szwu z izolacjg oraz z plaszczem wykonanym
z materialéw niepalnych, np. welng mineralng w plaszczu z blachy stalowej
ocynkowane;j.

Materialy preizolowane, ktore be¢da stosowane przy realizacji inwestycji, musza
spelnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych wersji podanych powyzej norm.
W dokumentacji projektowej nalezy poda¢ obowiagzujace wersje norm.

Pod wzgledem wytrzymatosciowym nalezy dobiera¢ / projektowaé rurociagi dla
temperatury pracy Tmax=135°C i ci$nienie 1,6MPa

Na sieci cieplnej nalezy przewidzie¢ w najwyzszych punktach odpowietrzenia,
a w najnizszych odwodnienia. Sie¢ projektowaé zastosowaniem kompensacji
naturalnej typu ,,U” i ‘Z”. Przy kompensacji przez zmiang kierunku nalezy
zaprojektowaé i wykonaé dylatacje przez zastosowanie poduszek kompensacyjnych
z twardego polietylenu, karbowanych, przyjmujac wysoko$¢ maty réwng Srednicy



plaszcza.
Instalacj¢ alarmowg nalezy wykonaé w systemie impulsowym, wysokorezystancyjnym
bez zastosowania podkladek filcowych, ktory stanowig dwa nieizolowane druty
miedziane, umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowe] réwnolegle do rury
przewodowe;j:

a) drut miedziany nieizolowany ocynowany o przekroju 1,5 mm?

b) drut miedziany nieizolowany czysty o przekroju 1,5 mm?

¢) opornosé drutu 0,012- 0,015 /mb.
W budynku kotlowni mialowej na koncowkach rurociggdéw sieci preizolowanej dla
impulsowego systemu alarmowego nalezy zamontowaé puszke koncows "Terminal"
LOGSTOR Nr 1517.
Nalezy uwzgledni¢ ulozenie na calym odcinku nowoprojektowanej sieci cieplnej
kanalizacji teletechnicznej z rury HDPE & 50 mm dla kabla monitoringu sieci i weziow
cieplowniczych oraz optotelekomunikacyjnej linii $wiattowodowej Rura ostonowa
HDPE 050 mm musi by¢ wyposazona w pilot, ktéry utatwia wcigganie kabli.
Kanalizacj¢ teletechniczng z rury HDPE & 50 mm nalezy prowadzi¢ wspétbieznie z
nowoprojektowang siecia przewidzie¢ na koncu nowoprojektowanej sieci zapas 25 mb
rury HDPE & 50 mm celem doprowadzenia jej do nowobudowanej kotlowni
biomasowe;j.

budowie odcinka sieci wodociagowej wody uzdatnionej zimnej z rur PE o $rednicy
@25 mm, laczacego kotlownie biomasowsg ze stacjg uzdatniania wody (SUW),
zlokalizowang w istniejacym budynku kotlowni weglowej Zamawiajacego.
Polaczenie sieci ma nastgpi¢ na granicy dzialek 1260/2 i 870, obreb II Poludnie,
w miejscu okreslonym w Projekcie Zagospodarowania Terenu dla nowobudowanej
kotlowni biomasowej. Tras¢ wodociggu od granicy dziatki do budynku kotlowni
weglowej nalezy zaprojektowa¢ wzdtuz odcinka sieci cieplnych opisanych w punkcie
L1b.

Wodociag uktadany w ziemi nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 11, PN 16, @ 25x2,3
mm 1aczonych za pomoca zgrzewania. Materiat z rur PE uzywanych w trakcie robot
powinien by¢ zgodny z aktualnymi Polskimi Normami i spetniaé nast¢pujgce kryteria:

e material chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicz-
nych i nieorganicznych, surowiec klasy PE 100 kolor niebieski,
e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

Ponadto do laczenia z armaturg, lub rurociagami wykonanymi z materiatéw innych niz
PE mogg by¢ wykorzystane ksztattki kotnierzowe, odpowiednie taczniki mechaniczne
lub ksztaltki przej$ciowe PE/stal. W przypadku wystapienia skrzyzowat z innymi sie-
ciami uzbrojenia terenu np. kablami energetycznymi, siecig gazows, nalezy kazdora-
zowo stosowac rury ostonowe stalowe. Przejscia rurociggu pod fundamentem i przez
posadzke budynku kotlowni centralnej, przejscia przez $ciany nalezy wykonaé w rurze



ostonowej stalowej, a koncoéwki tej rury uszczelni¢ materialem elastyczny np. siliko-
nem lub piankg poliuretanowg i zamontowa¢ manszety termokurczliwe.

Miejsce wpigcia wodociggu do istniejgcego systemu stacji uzdatniania wody: fragment
rurociggu bezposrednio za stacjg zmigkczania wody przed odgazowywaczem
termicznym, zostanie wskazanie w trakcie wizji lokalnej. Za miejscem wpigcia
wodociggu do istniejgcej instalacji stacji SUW nalezy zainstalowaé licznik wody
mierzacy calo$¢ wody kierowanej ze stacji SUW do kotlowni biomasowej. Licznik
wody musi umozliwiaé pdzniejsze zainstalowanie nakladki komunikacyjnej na
potrzeby integracji z systemem SCADA. Miejsce montazu licznika musi umozliwiaé
jego bezposredni odczyt.

d) pelnienie nadzoru autorskiego przez projektanta, do czasu zakoniczenia budowy.

Zakres zadania zobrazowany zostal graficznie w Projekcie Zagospodarowania
Terenu stanowigcym zalgcznik nr 9 do IDW

Przedmiot zamowienia, nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektows, wykonang zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami,
w tym zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oraz wytycznymi do projektowania sieci
cieplnych preizolowanych oraz instrukcjami pn.: ,, Wymagania dotyczace projektowania
sieci 1 przylaczy cieplnych w BPEC Sp. z 0.0.”, ,, Wymagania dotyczace projektowania
i wykonawstwa instalacji alarmowej sieci preizolowanej oraz sieci teletransmisyjne;j
w BPEC Sp. z 0.0.” dost¢gpnymi na stronie internetowej bpec@bpec.pl w zakladce —
strefa projektanta, niniejszg Instrukcja Dla Wykonawcoéw, obowiazujacymi normami
technicznymi i sztukg budowlang, wydanymi pozwoleniami, w tym pozwoleniem na
budowe i obowiazujacymi przepisami z uwzglednieniem przepiséw BHP i P.POZ.

2. Dane dotyczace wlaScicieli terenéw.

Sie¢ cieplna przechodzi¢ bedzie przez teren dziatek 1260/2 i 870, obreb II Poludnie,
ktérych wlascicielem jest Zamawiajacy.

3. Dane dotyczace stosowanych materialéw.
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty w technologii rur preizolowanych dowolnego producenta,
sposrod aktualnie funkcjonujacych na rynku, pod warunkiem Ze zaproponowane wyroby
spetnia¢ beda nastgpujace, stawiane przez Zamawiajacego, wymagania:
a) zastosowane materialy preizolowane musza speilnia¢ wymagania aktualnych wersji

norm dot. preizolowanych systeméw rurowych ukladanych w gruncie: PN EN 253,
PN-EN489, PN-EN 448, PN-EN 488, montaz systemow preizolowanych zgodnie

e



b)

g)

h)

)
K)

)

z normg PN-EN 13941-2. Wszystkie stosowane materialty musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ fabrycznie
nowe,

izolacja cieplna — sztywna piana PUR spieniona cyklopentanem. Nie dopuszcza sig¢
spieniania za pomocg freonéw 1 CO», czynnik pienigcy powinien by¢ substancjg czystg
ekologicznie, majaca zerowe oddzialywanie na warstw¢ ozonowa (posiadajgcy
zerowy potencjal niszczenia warstwy ozonowej: ODP= 0)

gesto$¢ pianki odniesiona do jej objetosci calkowitej, tacznie z przestrzeniag
niewypelniong powinna wynosié min. 60kg/m>

min. wytrzymalo$¢ izolacji na $ciskanie promieniowe (prostopadte do osi rury)
0,3MPa,

wspotczynnik przewodzenia ciepta izolacji spienianej cyklopentanem As50<0,027
W/mK,

ptaszcz ostonowy: PEHD, PE8SO, wg PN-EN253

do zabezpieczenia izolacji na polgczeniach spawanych nalezy stosowaé mufy
sieciowane radiacyjnie na calej dlugosci, z klejem i mastykg uszczelniajaca,
spelniajace wymagania aktualnie obowigzujgcej wersji normy PN-EN 489-1, ktére
maja posiada¢ $wiadectwa badania obcigzenia od gruntu przeprowadzonego wg
PN-EN 489-1 oraz $wiadectwa z badan wykonanych zgodnie z PN-EN 253:2020 dla
surowca zastosowanego do ich produkcji oraz dla wskaznika szybkosci plynigcia
materialu. Izolowanie polaczen spawanych musi odbywac si¢ przez mechanicznie
wtrySnigcie pianki PUR w obszar miedzy mufa i stalowa rurg przewodows.
Zabezpieczeniem otworéw montazowych w mufach majg by¢ korki wtapiane
stozkowe wykonane z PEHD.

wszystkie trojniki zabudowane w ramach ww. zadania majg by¢ wykonane jako
trojniki z szyjka wyciagana lub jako element kuty, nie dopuszcza sie zastosowania
trojnikéw ze spoing pachwinowa.

nie dopuszczalne jest stosowanie na trojnikach, zaworach oraz w miejscach zmian
Srednic rurociaggéw technologii przejscia pomiedzy $rednicami na ptaszczu
polietylenowym jako tzw. ,beczke”. Jako jedyna dopuszczalng technologig przejscia
pomiedzy $rednicami na plaszczu polietylenowym jest tagodne przejscie pomig¢dzy
Srednicami czyli tzw. wyciagnigta szyjka.

poduszki kompensacyjne stosowane przy montazu rurociggéw preizolowanych majg
by¢ wykonane ze sztywnej pianki polietylenowej o zamknietych komoérkach.
armatura odcinajgca oraz odpowietrzenia / odwodnienia zabudowane w gruncie
powinna posiada¢ koncowki wystajace poza izolacje wykonane ze stali nierdzewne;.
w celu uzyskania odpowiedniej przyczepnosci pianki PUR do rurociagu
przewodowego Zamawiajacy wymaga aby stalowe rury przewodowe w rurociggach
preizolowanych, zastosowanych przy realizacji niniejszego zadania, poddane byly
Srutowaniu.

m) w celu uzyskania odpowiedniej przyczepnoscei pianki PUR i ptaszcza PEHD (HDPE)

n)

Zamawiajacy wymaga aby powierzchnia wewngtrzna ptaszcza PEHD poddana byla
koronowaniu.

ulozenie przewodow alarmowych w rurociggu z dwoma przewodami: na godzinach



oot b

p)

s)
t)

1.1.

1.2.

1.3.

14.

10 i 14, nie dopuszcza si¢ zastosowania elementdw preizolowanych z przewodami
alarmowymi ulozonymi w innej pozycji niz 10 i 14. Dotyczy to réwniez kolan
niesymetrycznych oraz trojnikoéw prawy / lewy wznos$ny / opadowy.

przejscia przez $ciang budynkéw nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z zastosowaniem
pierscieni uszczelniajacych i tasm smarnych pomi¢dzy rurg ostonowsg i pier§cieniami
uszczelniajgcym system preizolowany stosowany na budowie musi pochodzié
w calosci od jednego producenta. Dopuszcza si¢ stosowanie muf innego producenta.
dla systeméw rurowych napowietrznych zastosowane materialy musza spelniaé
wymagania aktualnych wersji norm: PN-EN 485-1, PN-EN 485-2, PN-EN 485-4 lub
PN-EN 10346. Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ fabrycznie nowe,

rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spelnia¢
kryteria specyfikacji PAS 1075,

rury ci$nieniowe PE powinny posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie
- aprobata techniczna IBDiM,

rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych
rury cis$nieniowe PE powinny pochodzi¢ od jednego producenta

rurociagi napowietrzne instalowaé na podporach stalowych mocowanych do $cian lub
no$nych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa budowy sieci powinna zawierac:

a) inwentaryzacj¢ budowlana,

b) projekt budowlany budowy sieci cieplnej oraz wodociagowej wraz z wszelkimi
uzgodnieniami i innymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia
na budowe/zgloszenia rob6t budowlanych,

¢) projekt wykonawczy budowy sieci,

d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt,

e) informacje o planie BIOZ.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym,

obowigzujacymi normami, przepisami oraz zgodnie z obowiazujaca w BPEC Sp.

z 0.0. instrukcjg ,, Wymagania dotyczace projektowania i wykonania sieci i przylaczy

cieplnych oraz instalacji alarmowej sieci preizolowanej oraz sieci teletransmisji

w BPEC Sp. z 0.0. dostepng na stronie internetowej bpec@bpec.pl

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana z dolozeniem najwyzszej

zawodowe] staranno$ci oraz terminowo, a w szczegblnosci wykonana zgodnie

z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, z zastosowaniem wspélczesnych

technologii oraz materiatow, z uwzglednieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego

zamdwienia oraz zgodnie z normami europejskimi oraz obowigzujacymi przepisami

ZamoOwienie objete niniejszym postepowaniem musi by¢é wykonane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego wraz z przepisami

wykonawczymi, Polskimi Normami, przepisami Unii Europejskiej i warunkami

uzgodnien.



1.5. Nalezy uzyska¢ i dolaczy¢ do projektu pozwolenia i decyzje uprawniajace do

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

rozpoczecia technicznej realizacji zadania w tym zgody od wlascicieli uzbrojenia

terenu z ktérymi krzyzowaé si¢ bedzie projektowana sie¢. Koszty uzgodnien oraz

zakupu mapy do celow projektowych, ponosi jednostka projektujgca.

Zatozenia projektowe Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, w terminie do 14 dni,

liczac od dnia podpisania umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac projektowych jest zobowigzany

informowaé Zamawiajacego o stopniu zaawansowania prac oraz o proponowanych

rozwigzaniach projektowych. Zamawiajagcy zastrzega sobie kazdorazowo po

otrzymaniu dokumentacji prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych

rozwigzan w trakcie prowadzonych prac projektowych.

Wykonawca przekaze wykonana dokumentacje¢ projektowa w dwdch kompletach

(w wersji papierowe] oraz elektronicznej — plyta CD) do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego, przed zlozeniem jej w Starostwie Powiatowym Wydz. Budownictwa.

Zamawiajacy od momentu otrzymania dokumentacji projektowej ma 7 dni na jej

zatwierdzenie lub wniesienie uwag i zastrzezen.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej (zatwierdzonej przez Zamawiajgcego) oraz

ew. innych niezbednych dokumentéw, Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego,

niezwlocznie zlozy wniosek o wydanie pozwolenia na budowe lub dot. zgloszenia

robot budowlanych, w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej w Wydz. Budownictwa Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu nizej wymienionych dokumentow:

a) projekt budowlany sieci w.p. — 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji
elektronicznej (no$nik CD),

b) projekt wykonawczy sieci w.p. — 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji
elektronicznej (nosnik CD),

¢) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt — 1 egz. w wersji papierowej
+ 1 egz. w wersji elektronicznej (nosnik CD),

d) oswiadczenie, ze opracowana dokumentacja jest zgodna z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e) oswiadczenie, ze opracowana dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umows
oraz ustaleniami dokonanymi przez Wykonawce i Zamawiajacego,

f) oswiadczenie dotyczace koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

g) oswiadczenie, ze opracowana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia
celu ktéremu ma shuzy¢ i nadaje si¢ w pelni do realizacji,

Wykonawca zapewnia nadzor autorski nad inwestycjg. Wynagrodzenie za pelnienie

nadzoru autorskiego zostalo wkalkulowane w wynagrodzenie ryczattowe wykonawcy,

o ktérym mowa w §13, umowy stanowiacej zat. nr 7 do IDW.

Z chwilag odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca

przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,

do korzystania na nastepujacych polach eksploatacyjnych:

a) w zakresie utrwalania i zwiclokrotniania tj.: wytwarzania dowolng technikg

dowolnej ilosci egzemplarzy dostarczonej dokumentacji projektowej, w tym



technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,
wprowadzanie do pamigci dowolnej ilosci komputerdw,

b) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono - wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

¢) w zakresie rozpowszechniania w sposéb inny niz okreslony w pkt. powyzszym —
publiczne wykonanie, wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie
i reemitowanie, takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet lub Intranet),

d) wykonawstwa, remontu, przebudowy, modernizacji, wprowadzania zmian
w oparciu o przedmiotowa dokumentacje.

1.14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych

w wypadku korzystania przez Zamawiajacego na polach eksploatacji wymienionych
powyzej.

1.15. Zakres nadzoru autorskiego okreslony zostanie w zalgczniku nr 1 do Umowy jaka

Zamawiajacy zawrze z Wykonawca.

5. Dokumentacja odbiorowa.

Przed odbiorem koficowym zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji odbiorowej, w tym:

a)
b)

c)

d)

2)

h)

oryginal Dziennika Budowy,

kompletng dokumentacje powykonawcza w 2 egz.

dokumentacje  geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe

atesty jakoSciowe materialow wystawione przez producenta,

wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badar i uruchomien, a w szczegélnosci protokoly odbioru robot
branzowych oraz czesciowych objetych przedmiotem umowy,

dokumenty i protokoty wyszczeg6lnione w zat. nr 3 do umowy jakg Zamawiajacy zawrze
z Wykonawca,

o$wiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy o zgodnosci wykonania robét z projektem
technicznym i przepisami prawa budowlanego,

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac.

6. Wymagania dotyczace robét budowlanych polegajacych na budowie sieci ciepl-

nej preizolowanej i wodociagowej.

W zakresie czesci zmoOwienia dot. budowy sieci cieplnej preizolowanej w.p. oraz wodociggu

o b
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zawarta jest dostawa niezbgdnych materialow, wykonawstwo robdot budowlano -
instalacyjnych przewidzianych w dokumentacji projektowej opracowanej dla potrzeb
realizacji zadania, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie niezbednych
dokumentéw wymaganych do odbioru prac i zakonczenia inwestycji.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Wykonawstwo obejmuje:
a) przed przystapieniem do robdt ziemnych dokonanie wizji lokalnej terenu wzdtuz
trasy cieplociggu i wodociggu,
b) ewentualng wycinke drzew kolidujacych z przebiegiem sieci,
¢) roboty ziemne,
d) dostawe materiatow niezbednych do przeprowadzenia robot budowlano —
instalacyjnych,
e) roboty instalacyjno — montazowe,
f) wykonanie instalacji alarmowej,
g) odtworzenie terenu i przywrdcenie go do stanu pierwotnego,
h) wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej w formie
papierowe]j i elektronicznej,
i) inne roboty towarzyszace niezbedne do realizacji zadania, wynikajgce
z dokumentacji projektowej, wizji lokalnej, warunkéw jednostek uzgadniajacych
i wlascicieli terenu, przepisow BHP oraz Prawa Budowlanego.
Nalezy wykona¢ sie¢ cieplng jako sie¢ preizolowang wraz z instalacjg alarmowa
impulsows, sie¢ napowietrzng oraz sie¢ wodociggowa, zgodnie z projektem
budowlanym 1 wykonawczym.
Na calym odcinku sieci preizolowanej nalezy zaprojektowac rure ostonowa HDPE @350
dla kabla monitoringu sieci i weztow cieplowniczych oraz optotelekomunikacyjne;j linii
Swiattowodowej. Rura ostonowa HDPE @50 mm musi by¢ wyposazona w pilot, ktory
ulatwia wciaganie kabli. Kanalizacj¢ teletechniczng z rury HDPE & 50 mm nalezy
prowadzi¢ wspotbieznie z nowoprojektowang siecia przewidzie¢ na Kkoncu
nowoprojektowanej sieci zapas 25 mb rury HDPE & 50 mm celem doprowadzenia jej
do nowobudowanej kotlowni biomasowe;j
Wykonawca ma zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi zamowieniem przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje (uprawnienia
budowlane), tj. ustanowi¢ Kierownika Budowy (1 osoba), posiadajacego uprawnienia
instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych b/o lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniejszych
przepisow wraz z aktualnym zaswiadczeniem o wpisie na liste wihasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz aktualnym i obowigzujagcym do dnia zakonczenia prac
ubezpieczeniem OC.
Ukladanie rurociggéw w wykopach wykona¢ zgodnie z wytycznymi BPEC i producenta
rur cieptowniczych.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie odcinki budowanej sieci cieptowniczej zostaty
poddane probie cisnieniowej wodnej na cisnienie 2,4MPa. Proba moze by¢
wykonywana odcinkami, z zastrzezeniem, ze sprawdzeniu ma zosta¢ poddana cata
budowana sie€.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Na kazdej mufie nalezy wykonaé probe szczelnosci za pomoca sprezonego powietrza
o ci$nieniu min. 0.2 bar.

Rurociagi nalezy laczy¢ przez spawanie; rurociagi o srednicy do DN80 wlacznie spawac
gazowo lub elektrycznie. Rurociggi o $rednicy powyzej DN80 nalezy spawad
elektrycznie metodg TIG. Jako$¢ spawdéw sprawdzaé przy pomocy defektoskopu
ultradzwickowego. Sprawdzeniu poddaé 100% spawow przed wykonaniem mufowania.
Przed przystapieniem do prac ziemnych, wykonawca powinien wykonaé przekopy
kontrolne przy wszystkich skrzyzowaniach z czynnymi sieciami. Szczegdlnie istotne
jest przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi ktore potozone sa na zblizonej glebokosci

do projektowanej sieci cieplnej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy profilem
projektowym, a stanem rzeczywistym projektant ma zaproponowaé zamienne
rozwiagzanie wysokosciowe. Przekopy kontrolne w rejonie gazociagéw i kabli
energetycznych trzeba prowadzié tylko i wylacznie recznie. Bezwzglednie zabronione
jest uzywanie ciezkiego sprzetu.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek
rodzaju instalacji podczas wykonywania roboét.

W razie zaistnienia koniecznosci Wykonawca pokryje koszty likwidacji ewentualnych
kolizji z uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym wraz z projektami, w ramach
ustalonego w umowie wynagrodzenia. Likwidacja kolizji z uzbrojeniem nadziemnym
i podziemnym nie stanowi robot dodatkowych, ani uzupelniajacych do przedmiotu
umowy.

Sieé¢ cieplna po wykonanej probie cis$nieniowej wodnej na cisnienie 2.4 MPa nalezy
podda¢ plukaniu woda pobierana z sieci wodociagowe;j. (z hydrantu) bedacej wlasnoscia
Zamawiajgcego. Popluczyny nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacyjnej
Zamawiajacego. W celu plukania nalezy przyspawac tymczasowe kroéce do
podlaczenia weza hydrantowego.

Dla sieci wodociggowej probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B
10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

a) zaleca si¢ przeprowadza¢ probe cisnieniowa hydrauliczng jednakze
w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna
stosowa¢ probe pneumatyczna,

b) wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

c) wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

d) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie
aurzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych
punktach badanego odcinka,

€) nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia,

f) W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegélnosci
przestrzegaé nastepujacych warunkéw:

— przewod nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego
powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
— napelnianie przewodu powinno odbywa¢ si¢ powoli od nizszego punktu,

12



— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna
przekraczaé 20°C,

— po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go
pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy
przez okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom,

— wynik préby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit
w tym czasie spadek ci$nienia ponizej wartosci ci$nienia prébnego.

1.14. Wszystkie zajmowane na czas realizacji robot tereny majg zostaé¢ przywrécone do stanu
pierwotnego.

1.15. Jezeli odbiorowi maja podlega¢ roboty zanikowe i ulegajace zakryciu, Wykonawca
(kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajagcemu gotowosé do odbiordw,
zawiadamiajgc niezwlocznie o tym fakcie osobiscie lub telefonicznie osobe pelnigca
dozor z ramienia Zamawiajgcego.

II. Czes¢ informacyjna:

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia
zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, w tym m.in.:

a) Obwieszczenie Marszatka sejmu RP z dnia 02.10.2013r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
b) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012r.
¢) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
d) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
¢) Wymagania dotyczace projektowania i wykonawstwa sieci i przylgczy cieplnych
w BPEC Sp. z 0.0.
f) - Wymagania dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji alarmowej sieci
preizolowanej oraz sieci teletransmisyjnej w BPEC Sp. z o.0.
g) - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych” wydanymi przez COBRTI INSTAL - zeszyt 4 z czerwca 2002r.
h) - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych tom I1.
i) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
j) Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska.
k) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko, z §3.1, pkt 32.

2. Wykonawca dostarczy, do wlasciwego organu nadzoru budowlanego, najp6zniej na 7 dni

przed rozpoczeciem robot budowlanych:
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a) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania robota
budowlana, a w przypadku, gdy bedzie tego wymagal wlasciwy organ, informacje
zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 41 ustawy
Prawo budowlane,

b) o$wiadczenie kierownika budowy zapewniajace sporzadzenie przed rozpoczgciem
budowy planu BIOZ, jezeli bedzie to konieczne.

Wykonawca w imieniu Zamawiajagcego, na podstawie opracowanej przez siebie

dokumentacji i na wlasny koszt uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe lub zlozy

zgloszenie wykonania rob6t budowlanych i uzyska zaswiadczenie o nie wniesieniu
sprzeciwu z Wydzialu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Wykonawca zglosi rozpoczecie i zakonczenie prac do Wlaéciwego organu nadzoru

budowlanego wraz ze stosownymi o$wiadczeniami Kierownika Budowy.

Wykonawca, zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz ustawa z dnia

27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska, staje si¢ wytworca odpadow i zobowiazuje sie

do ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania odpadéw pokrywa Wykonawca
robot.

Odpady wymagajace utylizacji nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koszt

utylizacji pokrywa Wykonawca roboét.

Warunki platno$ci: rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia opisane jest

w umowie i nastgpi na podstawie faktury koncowej, zgodnie z zapisami § 13, §14 1 §15

umowy.
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