Odcinek sieci cieptowniczej i wodociggowej realizowany
przez Wykonawce kottowni biomasowej

] rurocigg-rurociag.

(potaczenie po stronie Wykonawcy kottowni biomasowe;j).
2. Potgczenie sieci cieptowniczej bez zawordw odcinajgcych,
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1. Proponowany przebieg trasy sieci cieptowniczej i
wodociggowej bedgcej przedmiotem Zamaowienia.
2. Ostateczny przebieg trasy sieci cieptowniczej i
wodociggowej zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym, na
etapie projektowania.
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LEGENDA

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA OSWIETLENIOWA

PROJEKTOWANA LATARNIA OSWIETLENIOWA

— PROJEKTOWANA INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPLOWNICZEJ

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROG

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA

+ | PROJEKTOWANY TEREN ZIELONY

PROJEKTOWANY BUDYNEK KOTLOWNI BIOMASOWEJ

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK +12cm

PROJEKTOWANE OBRZEZE

PROJEKTOWANE RURY OStONOWE

PROJEKTOWANY AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKTOWANY FUNDAMENT POD AGREGATEM

PROJEKTOWANY WYDZIELONY PAS RUCHU PIESZYCH

ISTNIEJACA DROGA POZAROWA

PROJEKTOWANY MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH

PROJEKTOWANY TLUCZEN

X

OBIEKTY DO USUNIECIA

PROJEKTOWANY WODOCIAG WODY UZDATNIONEJ

PROJEKTOWANA STUDNIA SCHtADZAJACA

O

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI DESCZOWEJ

Uwagi:

1. Od punktu A sie¢ prowadzona po elewacji budynku, wejscie do wewnatrz ok. 30 cm powyzej gérnego poziomu drzwi,
2. Od punktu B sie¢ prowadzona po elewacji budynku, wej$cie do wewnatrz ok. 30 cm powyzej poziomu wejscia drugiego

rurociagu.

3. Ostateczne $rednice zewnetrznych instalacji wod-kan zostang wyznaczone na etapie projektu wykonawczego.
4. Projektowane rzedna poziomu posadzki w pomieszczeniu kotta w budynku kottowni jest rowna 147.8 m.n.p.m.
5. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo wraz z resztg dokumentacji techniczne;j.
6. Wszelkie roznice stanu istniejgcego wzgledem dokumentacji projektowej nalezy niezwtocznie zgtosic¢ projektantowi.
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Nazwa inwestycji
"Budowa zeroemisyjnego zrodia ciepta sieciowego na biomase o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu, w skiad ktorej
wchodza, budowa budynku kotlowni biomasowej wraz z magazynem gtéwnym i dobowym biomasy, budowa
utwardzonych drég, placow manewrowych i chodnikéw, budowa komina wolnostojacego kotta biomasowego o
wysokosci 30,0 m wraz z fundamentem i instalacja spalinowa oraz budowa i przebudowa wewnetrznej instalacji
sanitarnej, cieplnej i deszczowej, budowa pradotwdrczego agregatu rezerwowego w zabudowie kontenerowej, a takze
rozbiérka budynku magazynowego oraz budynku garazowego"

Adres inwestyciji
ul. Cieptownicza 11, 49-305 Brzeg

Numer dziatki

1260/2, 870, 1262, 1263 obreb 1103, j. ewid. 160101_1

Kategoria obiektu
VI, XVII, XXIX

Inwestor Generalny Wykonawca
BPEC Sp. zo.0. Lider Konsorcjum
Cieptownicza 11, MIKO-TECH Sp. z 0.0.
49-305 Brzeg ul. $w. Jana Pawta Il 11B,

43-170 taziska Gorne

UBPEC | Mxo-reck

Generalny Wykonawca
Partner Konsorcjum
SMART EPC Sp. z o.0.
ul. Portowa 28,

44-102 Gliwice
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Generalny Projektant
Energoinzynieria Sp. z 0.0.
Osiedle Na Lotnisku 10B,
31-802 Krakow

oinzynieria

Nazwa rysunku

Projekt Zagospodarowania Terenu

Numer rysunku
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Asus
Chmurka

Asus
Odniesienie
1. Proponowany przebieg trasy sieci ciepłowniczej i wodociągowej będącej przedmiotem Zamówienia.
2. Ostateczny przebieg trasy sieci ciepłowniczej i wodociągowej zostanie uzgodniony z Zamawiającym, na etapie projektowania. 
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Asus
Odniesienie
Odcinek sieci ciepłowniczej i wodociągowej realizowany przez Wykonawcę kotłowni biomasowej

Asus
Odniesienie
1. Miejsce połączenia sieci ciepłowniczej i wodociągowej (połączenie po stronie Wykonawcy kotłowni biomasowej).
2. Połączenie sieci ciepłowniczej bez zaworów odcinających, rurociąg-rurociąg.
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